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Resumen. La técnica de VOF es uno de los métodos de captura de interfase más extendidos en el

contexto del Método de Volúmenes Finitos (FVM) para la simulación de flujos multifásicos. Entre sus

variantes, la Aproximación Lineal a Trozos (PLIC) permite una aproximación geométrica con una buena

relación precisión-costo computacional. Si bien estas formulaciones utilizan aproximaciones de segundo

orden, el método completo raramente preserva este nivel global de precisión. Este trabajo presenta una

serie de pruebas analizando el error de una implementación paralela de VOF-PLIC en mallas no estruc-

turadas, en el marco de la suite OpenFOAM (R). A partir de estos estudios de convergencia en malla, se

cuantifica el impacto de las diversas fuentes de error y se definen ciertos lineamientos generales a fin de

reducir la pérdida de precisión global.
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Abstract. The VOF method is one of the most widespread interface-capturing techniques in the con-

text of the Finite Volume Method (FVM) for the simulation of multiphase-flows. Among its versions,

the Piecewise Linear Interface Capturing (PLIC) allows a geometric approximation with a good preci-

sion/computational cost balance. While these formulations use second-order approximations, the whole

method rarely preserves the same precision order. This paper presents a series of tests analyzing the

error of a parallel implementation of VOF-PLIC for unstructured meshes, within the framework of the

OpenFOAM (R) suite. Based on these mesh convergence studies, the impact of various error sources is

measured and general guidelines are given in order to reduce the overall loss of accuracy.
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