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Resumen. Este estudio presenta la simulación del flujo alrededor de objetos a números de Reynolds 

bajos y moderados con la finalidad de realizar la comparación de los coeficientes hidrodinámicos en 

diferentes geometrías. La verificación de los resultados se realiza por comparación con valores de 

dichos coeficientes reportados en la literatura. En particular el estudio presenta el análisis de flujo 

alrededor de cilindros de sección circular, cuadrada y perfil NACA 0012 en donde se estudiará el 

efecto de la incidencia del ángulo de ataque en los coeficientes. El análisis numérico se realiza 

utilizando el método de elementos finitos estabilizado. Se propone evaluar el efecto de la geometría 

del objeto y de la velocidad incidente sobre ellos. Los autores agradecen el soporte brindado por 

Fondecyt 1210228. 
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Abstract. This study presents the simulation of flow around objects at low and moderate Reynolds 

numbers to compare the hydrodynamic coefficients in different geometries. The results are verified by 

comparison with values of these coefficients reported in the literature. In particular, the study presents 

the flow analysis around circular and square section cylinders, and NACA 0012 profile, where the 

effect of the angle of attack incidence on the coefficients will be studied. The numerical analysis is 

performed using the stabilized finite element method. The study aims to evaluate the effect of the 

geometry and the incident velocity on them. The authors thank the support given by Fondecyt 

1210228. 
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