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Resumen. La Capilla de Tabladitas, ubicada al norte de la provincia de Jujuy (Argentina), es una 

arquitectura histórica que, actualmente, expone un proceso de daño en sus muros portantes de 

mampostería de adobe. Tal estado ha generado preocupación por su seguridad estructural y ha 

motivado un proyecto para su intervención y conservación. Este trabajo expone características del 

análisis estructural de la Capilla de Tabladitas para tal proyecto, que incluye la caracterización de sus 

técnicas constructivas vernáculas en un modelo de elementos finitos. Se presenta un análisis estático 

no lineal de la arquitectura que fue contrastado tanto con experiencia empírica en el campo de la 

conservación como con observaciones sobre el edificio. Como resultado, se validó el diagnóstico 

sobre el comportamiento estructural del edificio en vistas a su proyecto de intervención. 
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Abstract. The Tabladitas Chapel, located in the northern region of of the Jujuy province (Argentina) is 

an historic architecture which, in present days, exhibits a damage process in its load-bearing walls 

made of adobe masonry. Such condition has raised concerns about its structural safety and has 

encouraged a project for its intervention and preservation. This paper outlines characteristics of the 

structural analysis of the Tabladitas Chapel for such project, including the characterization of its 

vernacular construction techniques in a finite element model. A non-linear static analysis of the 

architecture is presented, which was contrasted with both empirical experience in the field of 

conservation and observations made in the building. As a result, the diagnosis about the structural 

behavior of the building was validated in view of its intervention project. 
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